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Strike 25RP Kart ve Şifre Okuyucu Kullanım Klavuzu

Kart Kapasitesi: 2.000
Şifre Kapasitesi: 2.000
Okuma Süresi: 0,01 saniye
Kart Okuma Mesafesi: 0-5 cm
Kullanım: Kart, şifre veya her ikiside
Tuş Takımı: Göstergeç, dokunma�k ve aydınlatmalı
Sesli Uyarı: Piezo buzzer ile tanımlı ve tanımsız kartlara sesli uyarılar.
Kullanım Yeri: İç mekan ve dış alan IP65 su geçirmezlik standardı
Standalone Mod: Var, tek başına çalışabilir.
Arayüz: WG26/WG34 giriş ve çıkış.
Kapı Te�k Süresi: 0-99 saniye arasında ayarlanabilir
Te�k: NO/NC
Kapı Zili: Kapı zili çaldırmak için buton ve kontak
Fonksiyon: Kart tanıtma ve silme
Kilit Çıkış Yükü: ≤ 3A
Enerji: 12 V - 30mA
Ebatları: 75*114*16mm

1- Teknik Parametreler

Ha�zasına tanımlı kart yahut şifre girildiğinde kuru kontak te�ği vererek kapı yahut turnikeleri aç�rmak için 
kullanılır. İstenirse yetkilendirmeyi kendi ha�zasından yapabileceği gibi istenildiği tak�rde kontrol panellerine 
bağlanarak oradan gelen bilgiye göre kuru kontak çıkışı vererek röleleri te�kleyebilir.

2- Tanım ve İşleyiş

  

Renk  Fonksiyon Açıklama 

Pembe Zil A Kapı Zil Düğmesi ucu 
Pembe Zil B Kapı Zil Düğmesi ucu 

Yeşil  D0 Wiegand Girişi (Kart Okuyucu Modunda Wiegand Çıkışı) 

Beyaz D1 Wiegand Girişi (Kart Okuyucu Modunda Wiegand Çıkışı) 
Sarı BUTON/BUZZER Çıkış butonu giriş ucu (Kart Okuyucu Modunda Buzzer Girişi) 

Kırmızı +12V Pozi�f güç kaynağı 

Siyah GND Nega�f güç kaynağı 
Mavi NO Röle NO ucu 

Mor COM Röle COM ucu 

Turuncu NC Röle NC ucu 
 

3- Kablo Bağlan�ları



 

  

İşlem İşlem Adımları  

Yöne�ci Şifresi Değiş�rme  * Yöne�ci Kodu # 0 Yeni Yöne�ci Kodu # Yeni Yöne�ci Kodu # *  

Şifre Kullanıcı Ekleme * Yöne�ci Kodu # 1 Kullanıcı No # PIN # * 

Şifre Kullanıcı Silme * Yöne�ci Kodu # 2 Kullanıcı No # * 

Kart Kullanıcısı Ekleme * Yöne�ci Kodu # 1 Kart Okut # * 

Ardarda Kart Kullanıcısı Ekleme * Yöne�ci Kodu # 1 Kart Okut # Kart Okut # Kart Okut # … * 

Kart Kullanıcısı Silme  * Yöne�ci Kodu # 2 Kart Okut # * 

Röle Süresi Ayarlama * Yöne�ci Kodu # 4 (0-99) # * 

Şifre ile Kapı Açma PIN # 

Kart ile Kapı Açma Kart Okut 

  
 

Bas * 
Yöne�ci 
Kodu # 

(Varsayılan 
Yöne�ci 
Kodu : 

'999999' ) 

Çalışma Modu Ayarlama 

3 

0 # * Sadece Kart Modu 

1 # * Kart + Şifre Modu 

2 # * Kart veya Şifre Modu (Varsayılan)  

Yöne�ci Kodu Değiş�rme  

0 Yeni Yöne�ci Kodu # Yeni Yöne�ci Kodu # *  Yöne�ci Kodu değiş�rme  

4- Hızlı Ayarlamalar

5- Ayarlar

 

Menüye Giriş  Menü  İşlem Adımları  Açıklama  

Bas * 
Yöne�ci 
Kodu # 

(Varsayılan 
Yöne�ci 
Kodu : 

'999999' )  

Kullanıcı Ekle  

1  

Kullanıcı No # PIN # … *  Kullanıcı No ile Şifre ekleme  

Kart Okut # … *  Kart / Anahtarlık okutarak ekleme  

Kullanıcı No # Kart Okut # … *  Kullanıcı No ile Kart / Anahtarlık okutarak ekleme  

Kart No # … *  Kart / Anahtarlık numarası ile ekleme  

Kullanıcı No # Kart No # … *  Kullanıcı No ile Kart / Anahtarlık numarası ile ekleme  

Kullanıcı Silme  

2  

Kart Okut … *  Kart / Anahtarlık okutarak silme  

8 ya da 10 hane kart no gir # … *  Kart / Anahtarlık numarası ile silme  

Kullanıcı No # … *  Kullanıcı No ile kullanıcı silme  

0000 # *  Tüm kullanıcıları silme  

Röle Süresi Ayarlama  
4  (0-99) # *  Ayarlanabilir Röle Süre aralığı : 0 -  99 sn.  

6- Bağlan� Şeması


