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STRIKE 55 RP Kartlı ve Şifreli Access Geçiş Kontrol Cihazı

IP 65 koruma standardında olup su geçirmezdir iç ve özellikle 
dış ortamlarda kullanılabilir.
2000 adet proximity kart ve şifre tanıyabilir.
ARM işlemcili olup 0,1 saniyenin al�nda tanıma hızı vardır.
Paslanmaz metal kasası ile darbelere karşı üst düzey koruma sağlar.
Bilgisayara bağlı olmadan (standalone)te�k verip kapı aç�rabilir.
Manye�k kontak bağlanabilir.
Te�k süresi ayarlanabilir.
WIEGAND 26/34  input/output u desdekler.
Dokunma�k aydınlatmalı tuşlara sahip�r.
Max. 10 cm’den kartları okuyabilir.

Çalışma sıcaklığı: -45℃〜70℃  

Ağırlık: 0,5 KG
Çalışma Voltajı: 12 V 1,5 A’dır.
Ebatları: 141*58*23mm dir.

1- Teknik Parametreler

Paslanmaz metal kasaya ve su geçirmez özelliğe sahip olan STRIKE 55 RP özellikle yoğun kullanımlı iç vede dış 
ortamlar için özel üre�lmiş�r. Aydınlatmalı ve dokunma�k touch screen tuş yapısına sahip�r. Standalone yani 
herhangi bir bilgisayar yada arabirimden bağımsız olarak tek başına tanımlanmış kartlarla geçiş sağlayabileceği 

2- Tanım ve İşleyiş

  

Renk  Fonksiyon Açıklama 

Pembe Zil A Kapı Zil Düğmesi ucu 
Pembe Zil B Kapı Zil Düğmesi ucu 

Yeşil  D0 Wiegand Girişi (Kart Okuyucu Modunda Wiegand Çıkışı) 

Beyaz D1 Wiegand Girişi (Kart Okuyucu Modunda Wiegand Çıkışı) 
Sarı BUTON/BUZZER Çıkış butonu giriş ucu (Kart Okuyucu Modunda Buzzer Girişi) 

Kırmızı +12V Pozi�f güç kaynağı 

Siyah GND Negatif güç kaynağı 
Mavi NO Röle NO ucu 

Mor COM Röle COM ucu 

Turuncu NC Röle NC ucu 
 

3- Kablo Bağlan�ları



 

  

İşlem İşlem Adımları  

Yöne�ci Şifresi Değiş�rme   

Şifre Kullanıcı Ekleme * Yöne�ci Kodu # 1 Kullanıcı No # PIN # * 

Şifre Kullanıcı Silme * Yöne�ci Kodu # 2 Kullanıcı No # * 

Kart Kullanıcısı Ekleme * Yöne�ci Kodu # 1 Kart Okut # * 

Ardarda Kart Kullanıcısı Ekleme * Yöne�ci Kodu # 1 Kart Okut # Kart Okut # Kart Okut # … * 

Kart Kullanıcısı Silme  * Yöne�ci Kodu # 2 Kart Okut # * 

Röle Süresi Ayarlama * Yöne�ci Kodu # 7 (0-255# * 

Şifre ile Kapı Açma PIN # 

Kart ile Kapı Açma Kart Okut 

  
 

4- Hızlı Ayarlamalar

5- Ayarlar

 

Menüye Giriş  Menü  İşlem Adımları  Açıklama  

Bas * 
Yönetici 
Kodu # 

(Varsayılan 
Yönetici 
Kodu : 

999999 )  

Kullanıcı Ekle  

1  

Kullanıcı No # PIN # … *  Kullanıcı No ile Şifre ekleme  

Kart Okut # … *  Kart / Anahtarlık okutarak ekleme  

Kullanıcı No # Kart Okut # … *  Kullanıcı No ile Kart / Anahtarlık okutarak ekleme  

Kart No # … *  Kart / Anahtarlık numarası ile ekleme  

Kullanıcı No # Kart No # … *  Kullanıcı No ile Kart / Anahtarlık numarası ile ekleme  

Kullanıcı Silme  

2  

Kart Okut … *  Kart / Anahtarlık okutarak silme  

8 ya da 10 hane kart no gir # … *  Kart / Anahtarlık numarası ile silme  

Kullanıcı No # … *  Kullanıcı No ile kullanıcı silme  

0000 # *  Tüm kullanıcıları silme  

Röle Süresi Ayarlama  
7  (0-255) # *  Ayarlanabilir Röle Süre aralığı : 0 -  255 sn.  

6- Bağlan� Şeması

Siyah GND

Kırmızı + 12V

Pempe NO

Mavi COM

Turuncu NC

Sarı Buton

Yeşil D0

Beyaz D1

Kahve Zil A

Kahve Zil B

Siyah GND

Kırmızı + 12V

Pempe NO

Mavi COM

Turuncu NC

Sarı Buton

Yeşil D0

Beyaz D1

Kahve Zil A

Kahve Zil B

Siyah GND

Kırmızı + 12V

Pempe NO

Mavi COM

Turuncu NC

Sarı Buton

Yeşil D0

Beyaz D1

Kahve Zil A

Kahve Zil B

Siyah GND

Kırmızı + 12V

Pempe NO

Mavi COM

Turuncu NC

Sarı Buton

Yeşil D0

Beyaz D1

Kahve Zil A

Kahve Zil B

Açık devre bağlan� Kapalı devre bağlan�

Yönetici Şifresi Sıfırlama

C�haza enerj� gel�rken �lk olarak led yeş�l yanar. Yeş�l yanarken kar ( # ) tuşuna b�r kez bastığınızda adm�n 

ş�fres� yan� menüye g�r�ş ş�fres� 999999 olur.

Not:  Sadece ş�fre resetlen�r. Tanımlı kartlar veya ş�freler s�l�nmez.

* Yöne�ci Kodu # 0 Yeni Şifre # Yeni Şifre # *
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