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AVAX SG500 Hızlı Geç�ş Turn�kes�

Tekn�k Özell�kler�
Gövde: Turn�ke Gövdes� paslanmaz 304 çel�kt�r.

Geç�ş gen�şl�ğ�: ≤ 550 mm
Ver�m Oranı: 35 p/m

Güç kaynağı: 100-240 V/(ac)
Çalışma Voltajı: 24 V/(dc)

Maks�mum Güç Tüket�m�: 35 watt
Frekans: 50-60 hz

Çalışma Isısı: - 25 ~ + 70 derece
Turn�ke Kolları Har�ç Ölçüler: 1000 mm x 280 mm x 980 

mm
Ağırlık: 80 kg.

Çalışa Süres�: 7/24 kes�nt�s�z kullanım �ç�n �ç�n 
endüstr�yel parçalarla �mal ed�lm�şt�r.

 

Çalışma Modları
Ayarlanan yönde tek geç�ş

İk� yönlü tek geç�ş
Ayarlanan yönde serbest geç�ş
Her zaman serbest veya k�l�tl�

Tekn�k Ç�z�m



Anakart

RVV4*0.5 Bağlantı Kablosu
RVV4*0.5 Bağlantı Kablosu

RVV4*0.5 Bağlantı Kablosu

Montaj Şeması



Menü Ayarı

Ayar menüsüne g�rmek �ç�n Set tuşuna 3 san�ye basılı tutun.
Seçeneklere g�r�ş yapmak �ç�n Menü tuşuna basın.
Seçenekler� değ�şt�rmek �ç�n Value tuşuna basın.

Değ�ş�kl�ğ� kaydetmek �ç�n Set tuşuna 5 san�ye basılı tutun.
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