
AVAX HG 5500 Hızlı Geçiş Turnikesi

Genel Özellikler

Enerji: 220 - 240 V AC

1,25 mm, 3 M taşlı, 304 kalite paslanmaz çelik

Ebatlar: 36 cm x 133 cm x 103 cm (h) (enxboyxyükseklik/mm)

Çalışma Sıcaklığı: -20 ile +50 derece

Kol Uzunluğu: Min. 60 cm.

Geçiş Geçiş teklemesi için kuru kontak  ya da 3-50 V DC darbe, TTL, 

CMOS ya da RS232-RS422-485 ile direkt PC kontolü kullanılabilir. 

Tek PC ile 256 adet turnike kontrol edilebilir. Her türlü access 

kontrol ünitesi ve diğer çevre birimlerine kolaylıkla bağlanabilir.

MikMikroprosesör kontrollü olarak tasarlanmışr. İki yönlü çalışır. 

Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıksı 

vardır. Bu çıkış dijital bir çıkış olabileceği gibi PC ile kontrolde direkt 

PC’ye de gönderilebilir.

İstendiğinde, turnikenin açıldıktan belirli bir süre sonra otomak 

kapanması için ayarlanabilen zaman kontrolü bulunmaktadır.

Sistem iki yıl süre ile garanlidir.

Montaj ki sayesinde kolay ve hızlı montaj yapılır.

Çi buton kontrolü ile de çalışmaktadır. Çi buton kontrolünde 

açma ve kapama için ayrı butonlar bulunmaktadır.

YYürüyen ok şeklindeki ışıklı gösterge sistemin geçiş kontrolünü 

sağlar. Geçiş izni alındığında yeşil ok geçiş yönünde yürüyerek 

sürekli olarak yanar. Turnikeden geçiş yapıldığı anda karşı yön için 

geçişin o anda yasak olduğunu belirten kırmızı " XX XX " işare 

yanar..

TSE, ISO 9001-2008, CE belgelerine sahipr.

Montaj ki sayesinde kolay ve hızlı montaj yapabilirsiniz.
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