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STRIKE 20R, 20RP, 20RPW
&
STRIKE 30R, 30RP
RFID Kart Okuyucu

Kullanim Kilavuzu

Bu kilavuz Magic Pass cihaz cihaz badlanti ve kullanima yénelik dogru ¢alisma aligskanliklari konusunda bilgiler
vermektedir.

4 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 PERKOTEK Plaza (Basin ekspres yolu, 212 AVM arkasl) Bagcilar / ist. (Posta Kodu: 34218)

o +90 850 811 8000

i +90 212 220 69 57

info@perkotek.com
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Kullanim Kilavuzu

Genel Bilgiler:
o Kapasite : 800/ 10000 Adet. (Modele goére degisiklik gdsterir)
e Olgiileri : 113*60*17 mm

Baglant :

1. Aciklama

2.
Sira | Not Renk Acgiklama
1 +12V | Kirmz1 | + 12 Volt
2 - GND | Siyah -
3 NC Mavi Normalde Kapah
4 COM | Mor Ortak Ug
5 NO Beyaz | Normalde Acik
6 BUT | Beyaz | Buton
7 DO Yesil Wiegand Cikis D+
8 D1 Yesil Wiegand Cikis D-
9 ZIL + | San Zil +
10 | ZIL- | San Zil -

3. Baglanti Semasi
ELEKTRONIK CAM
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4. Ayarlar ve Yonetici Kart Tanitma

a. Yonetici Karti Kaydetme
Cihazi kapattiktan sonra cihazin anakartinda bulunan Reset butonuna basili
tutun. Kirmizi ve Yesil i1siklar yanip sénerken yénetici kartini cihaza okutun.

b. Pes pese kart kaydetme
Cihaz normal durumdayken yonetici kartini okutun. Sonrasinda kaydetmek
istediginiz karti veya kartlari pes pese okutun. Kaydi tamamlamak icin yoénetici
kartini iki kez okutun.

c. Yonetici karti ile kart silme
Yoénetici kartini iki kez okuttuktan sonra silmek istediginiz karti ve kartlari pes
pese okutun. Silme iglemini bitirmek igin yonetici kartini tekrar okutun.

5. Programlama Ayarlari
Cihazin Fabrikasyon sifresi “12345” olarak ayarlanmistir. Kullanici sifresi
ise “8888”dir.

a. Programlamaya giris.
# tusuna uzun basili tutun. Yesil yanip sénecektir. => Programlama Sifresini girin
(12345) => # butonuna basin. Kirmizi 1sik strekli yandiginda meniye girilmistir.

b. Fonksiyonlar (Meniiye girdikten sonra yapilacak

i. Yonetici Sifresi Degistirme
0’a basnin => Yeni Sifreyi Girin => # tusuna basin => Yeni Sifreyi Tekrar
Girin => # tusuna basin =># Tuguna uzun sureli basin.
Not : Sifre 2 ila 8 rakam uzunlugunda olabilir.

ii. Kart Kaydetme: (4 Farkli ydontemle)
1. 1’e basin => Yeni karti veya kartlari pes pese okutun.
2. 1’e basin => Kartin Uzerindeki 8 haneli rakami tusglayin (10 haneli
rakamin son 8 hanesi)
3. Yoénetici Kartini Okutun => Yeni karti veya kartlari pes pese okutun.
4. Otomatik Kart Ekleme moduyla kaydetmek icin Kapi A¢ma
Modunda 03 secin)

iii. Kart Silme : (4 Farkh Yéntemle)

1. Tum kartlari silme :
2’ye basin => 0000 girin => # tusuna basin => # tusuna uzun
basin.
Yoénetici kartini 2 kez okutun. 5 saniye sonra en fazla 20 saniye
icinde Yonetici kartini 10 kez pes pese okutun. (Sadece R
modellerinde)

2. Tek kart silme. (Mevcut karti silmek igin)
2'ye basin => Silmek istediginiz karti okutun. => # tusuna uzun
basin.
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3. Kayip karti silmek i¢in.
2’ye basin => Silmek istediginiz kartin Uzerindeki 8 haneli rakami
girin. => # tusuna basin => # tusuna uzun basin. (veya 2’ye tekrar
basip kart silmeye devam edin.

4. Yonetici kartini iki kez okutun => Silmek istediginiz karti veya
kartlari pes pese okutun. => Yd&netici kartini tekrar okutun.

iv. Kapi Acma Modu
3’e basin ve asagidaki modlardan uygun olani sectikten sonra # tusuna
basin => # tusuna uzun basin. 3 => XX =>#=>#

Fabrikasyon Dogrulama Modu 02’dir.

Sadece Kart : 00
Kart ve Sifre : 01
Kart veya Sifre :02
Otomatik Kart Ekleme Modu : 03

v. Kapi Agma Siiresi Degistirme
4’e basin => Kapi Agma Suresini 2 haneli olarak girin => # tuguna basin
=> # tusuna basil tutun.
Not: 2 haneli streyi 01, 04, 15 seklinde girmelisiniz. 01-99 arasi girilebilir.

vi. Fabrikasyon Kullanici Sifresini Degistirme
5e basin => 2 ila 8 karakter arasinda yeni sifreyi girin => # tusuna basin
=> Sifreyi tekrar girin => # tusuna basin => # tusuna uzun basin.

vii. Cihaz Resetleme

1. Cihazin Enerjisini Kesin. Reset butonuna basili tutun.

2. Reset butonuna basiliyken cihaza enerjiyi tekrar verin. Buzzer
éttagiinde islem tamamlanmistir.
Buzzer éttiigiince cihaz normal moda doéner.

Resetleme islemi sadece Yonetici sifresini 12345, Kullanici sifresini de 8888’e ayarlar.
Diger kart ve sifreler silinmez.




PERKOTEK TEKNOLOJI DIS TiC. A.S. )
Merkez: Mahmut bey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTEK Plaza / Bagcilar/ ISTANBUL

- Sube: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydani / ISTANBUL
@f"} Tel : 0850 811 8000 Fax: 0 (212) 22069 57 info@perkotek.com www.perkotek.com
& TURKIYE DiSTRIBUTORLUKLERI

AVAX STRIHE® SECUDA Guord ToUR

Isiklarin Acgiklamalari

Durum Kirmizi Isik Yesil Isik
Normal Calisma Yanip Soéner
Gegerli Kart Acik
Butona Basildi Acik
Yanhs Sifre Acik
Gecgersiz Kart Acik
Yanlhis Tusa Basildi Aclk
Alarm Yanip Séner
Programlama Aclk Acik
Dogru Programlama Kodu Acik Yanip Séner
Yonetici Karti Yanip Séner Yanip Séner
Kart Ekleme Hizli Yanip Séner
Kart Silme Hizh Yanip Séner | Hizli Yanip Séner

Seslerin Agiklamalari

Durum Buzzer
Normal Calisma
Gegerli Kart, Acildi Bip.
Dogru Sifre, Acildi Bip.
Yanhs Sifre Bip — Bip
Gegersiz Kart Bip — Bip - Bip
Programlama Moduna Girdi Bip.
Alarm Bip.....
Program Kaydedildi Bip-Bip
Dogru Program Kodu Bip.
Yanlis Program Kodu Bip.

“Sorulariniz igin Call Center’imizi arayabilirsiniz.”



