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PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş.

“Hersey Kontrol Altında”

MP 12370 ID Kilit Sistemi 



Çözünürlük Oranı

FRR

Yanlış Oran

Sessiz Akım

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Nemi

Kapı Kalınlığı

Kilit açma Yöntemleri

Malzeme

Ölçüler

Yuva Türü

Güç Kaynağı

Eksik voltaj alarmı

Renk, tercihinize bağlı

Parmak İzi Sensörü

Parmakizi, şifre, kart kapasitesi

Güçlü Çinko alaşımı

270 x 65 mm

5050 Küçük Boy Tip

DC 4.8-6V

≤4.8V

Altın, gümüş ve siyah

Optik

Toplam 300 adet

500 dpi

≤0,01%

≤0.0001%

≤60uA

-20 ° C- +60 ° C

% 15 RH-90% RH

30-120mm (ayarlanabilir)

Parmak izi, Akıllı Kart, Şifre ve Mekanik anahtar

Ahşap, plastik ve metal kapının üstündeki kol ve kilit mekanizması çıkarıldıktan sonra kapının ön ve arka kısmına parmak izli kapı 
kolları ve setin içinden çıkan kilit takılır. 

Ürün pilli olup günlük 50 giriş çıkış sirkülasyonu baz alındığında yaklaşık 1,5 yıl geçiş enerjisi sağlanabilir. Bu sayede herhangi bir 
enerji kablosuna ihtiyaç olmayacaktır. Pilin bitmesine yakın son 100 geçişte “batarya zayıflıyor” uyarısı verir. Parmak izi, kart veya 
şifre ile geçiş yapılabilir. Ayrıca mekanik anahtar ya da uzaktan kumanda ile giriş çıkış yapılabilir.
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